NEZATEPLENA STRECHA — PARKOVISTE, FOLIOVA HYDROIZOLACE
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POZNAMKA:

LZE POUZIT TAKE STRESNI VTOK HL62.1, (PRO mPVC FOLIE VIOK HL62.1P; PRO
FPO FOLIE NA PP BAZI VTOK HL62.1F), KTERY JE VYBAVEN ELEKTRICKYM
OHREVEM, SE SAMOREGULOVATELNYM TOPNYM TELESEM, KABEL 0,8 m, 230 V
AUTOMATICKY JISTIC CHARAKTERISTIKY C, PROUDOVY CHRANIC 30mA/100ms
PRIPOJENI PROVEDENO V ELEKTRICKE KRABICI POD STROPNI KONSTRUKCI

ROZMERY OTVORU PRO OSAZENI STRESNIHO VTOKU: 9255 mm, PRIP. 255x380 mm
HORNI LIC PRIRUBY JE OSAZEN TAK, ABY BYL MINIMALNE O 5 mm NIZE NEZ
NEJINIZS| MISTO SPADOVE VRSTVY
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NOSNA STROPNI KONSTRUKCE
SPADOVA VRSTVA 7 BETONU

SEPARACNI A DILATACNI VRSTVA (GEOTEXTILIE)
HYDROIZOLACNI VRSTVA — PLASTOVA FOLIE
VOLNE POLOZENA, U VTOKU UPEVNENA VE SVORCE

DILATACNI VRSTVA

DRENAZNI VRSTVA (PROSTOROVA SMYCKOVA ROHO7)
FILTRACNI VRSTVA (GEOTEXTILIE)

ROZNASECI VRSTVA (ZELEZOBETON)

LITY ASFALT

STRESNI VTOK HL62, TEPELNE 1ZOLOVANY
SE SVORKOU A KRIDLOVYMI MATICEMI Z NEREZOVE
OCELI, (PRO mPVC FOLIE VTOK HL62P; PRO FPO

FOLIE NA PP BAZI VTOK HL62F)
IZOLACNI MANZETA, VIZ PRISLUSENSTVI

NOSNY ODVODNOVACI KROUZEK 062B.3E
NASTAVEC HL66 (MOZNOST ZKRACEND S RAMEM Z

NEREZOVE OCELI S PRISROUBOVANOU MRIZKOU HL066.1E

150x150 mm 7 NEREZOVE OCELI, MAX. ZATIZENI 1,5t
BETONOVY OCHRANNY PAS MIN. 1000x1000x100 mm
PUR MONTAZNI PENA

ODPADNI POTRUBI




