KROV S TOPLINSKOM IZOLACIJOM — KLASICNI SLOJEVI, PLASTICNA FOLIJA

TERASA, PLOCNIK NA PODLOSCIMA
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NAPOMENA:

ZA ZAGRIJAVANJE SLIVNIKA MOZETE KORISTITI GRIJAC HL609 S AUTOMATSKIM
REGULIRANJEM TOPLINE 36W/230V. (GRIJACA TRAKA SE MORA OMOTATI OKQ KUCISTA
SLIVNIKA PRWE UGRADNJE).

PREPORUCENE DIMENZIJE OTVORA ZA MONTAZU U KONSTRUKCWI: $290mm, ILI: KVADRATNI
290x290mm

TIJEKOM UGRADNJE PRIPAZITE DA JE POZICWA PRIRUBNICE NA NAJNIZOJ RAZINI DRENAZE.

PREPORUCUJEMO DA JE POSTAVITE PRIBLIZNO 1cm ISPOD NAJINIZE KOTE ESTRIHA.
DA Bl IZBJEGLI KONDENZIRANJE VODE, VODITE BRIGU O TOPLINSKOJ IZOLACII NA

GRADILISTU.

0 N O O & N =

_
o ©
Q

10b

10c
11

12
13

14
15
16
17

NOSIVA KONSTRUKCIJA

BETON U PADU

DILATACIJSKI | ODVAJAJUCI SLOJ

PARNA BRANA | PRIVREMENA SIGURNOSNA IZOLACIJA
TOPLINSKA IZOLACIJA

DILATACIJSKI | ODVAJAJUCI SLOJ

HIDROIZOLACIJA — FOLIJA (PVC, EPDM, PE, PP)
DILATACIJSKI SLOJ

PLOCNIK NA PODLOSCIMA

KUCISTE SLIVNIKA HL616K S BRTVENOM PRIRUBNICOM
SUHI PROTUZADAHNI UMETAK (KLAPNA) HLO606.3E
BRTVENA GARNITURA HL86.0 — BEZ FOLIJE,

PRODUZNI ELEMENT HL618 S BRTVENOM PRIRUBNICOM
UKLJUCUJUCI | O—RING BRTVU(HL620)
PRETHODNO IZRADJEN DIO ZA BRTV. PRIRUBNICU, POGLEDATI DIO "DODACI"

PLITKI HVATAC LISCA HL191

PRSTEN ZA ODVODNJAVANJE HL190

MONTAZNA PJENA

TERMOIZOLACIJA ODVODNE CIWEVI

ODVODNA CIJEV

POPUNITI PRAZAN PROSTOR MINERALNOM VUNOM
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